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0. Bezpe€nostné pokyny

1. Pozorne si precitajte tieto inStrukcie — Pred za¢atim pouzivania prijimaca si
precitajte vSetky bezpecnostné a prevadzkové pokyny.
2. Uchovajte intrukcie - Vetky bezpeCnostné a prevadzkové pokyny si ulozZte pre
pouzitie v buducnosti.
3. V8imaijte si upozornenia - Striktne dodrzujte vietky upozornenia a varovania.
4. Riadte sa inStrukciami — PoCas prevadzky sa riad'te inStrukciami uvedenymi v
tomto manualy.
5. Nepouzivaijte pristroj v blizkosti vody — Zariadenie nesmie byt pouzivané v
blizkosti vody alebo vlhkosti, napr. vo vihkych pivniciach, pri bazénoch a pod.
6. Cistite iba suchou tkaninou.
7. Nezakryvajte ventilacné otvory na kryte pristroja. Pristroj nainstalujte v sulade
s inStrukciami od vyrobcu.
8. Neumiestnujte pristroj v blizkosti zdroja tepla ako su radiatory alebo rury, a ani pri
inych
zariadeniach produkujucich tepla (napr. zosilfiovace).
9. Ak nepasuje elektricka zastrcka prijimaca do vasej zasuvky, obratte sa na
odbornika na
elektrické rozvody pre vymenu zastaranej zasuvky.
10. Zabrante, aby sa po privodnom napajacom kabli nesliapalo, aby na fiom neboli
umiestnené ziadne predmety a aby nebol prili§ poprehybany.
11. Pouzivajte iba doplnky a prislusenstvo doporu¢ené vyrobcom.
12. Pouzivajte iba podstavce, stoliky alebo skrinky Specifikované vyrobcom. Pri
uloZeni alebo vyberani pristroja do/zo stolika davajte pozor na jeho prevrhnutie.
13. Pocas burok alebo ak nebudete pristroj pouzivat' dlhsi ¢as, odpojte ho od
elektrickej

zasuvky.



14. Akékolvek opravy prenechajte na autorizovany servis. Pristroj je nutné dat
skontrolovat zakazdym, ak doslo k akémukolvek poskodeniu (aj k poskodeniu
napajacieho kabla), ak sa do pristroja dostala voda alebo nejaky predmet, ak bol
pristroj vystaveny vlhku alebo dazdu, ak nepracuje normalne alebo ak spadol.

15. VAROVANIE: Pri neopravnenom alebo neodbornom zasahu do pristroja hrozi
vazne riziko urazu elektrickym pradom. Akykolvek servisny zasah je opravneny
vykonat iba autorizovany servisny pracovnik.

16. Uistite sa, Ze ventilacné otvory na kryte prijimaca nie su zablokované ziadnymi
predmetmi, ako su napr. noviny, obrusy, zaclony a pod.

17. UPOZORNENIE: Pre zabranenie urazu elektrickym pradom v Ziadnom pripade
nevystavujte pristroj dazdu, vihkosti, padajucej alebo Spliechajicej vode. Na pristroji
nesmu byt umiestnené Ziadne predmety naplnené vodou, ako su napr. vazy.

18. UPOZORNENIE: Miesta alebo koncovky oznagené symbolom mézu byt pod
elektrickym pradom. Externé pripojenie k takymto miestam mdze vykonat iba
kvalifikované osoba!

19. VAROVANIE: Ak su batérie vlozené nespravne, moze dojst k vybuchu. Pri
vymene batérii pouzivajte vyhradne batérie rovnakého typu.

20. UPOZORNENIE: Batérie a ani priestor pre vlozenie batérii nesmu byt vystavené
intenzivnemu teplu, ako je sine¢né Ziarenie, ohen a pod.

21. UPOZORNENIE: Napajacia elektricka zasuvka je vyuzita ako spdsob odpojenia
pristroja. Z tohto dévodu zabezpecte pocas prevadzky pristup k napajacej zasuvke.
22. Toto zariadenie je skonstruované z dvojitou izolaciou a je klasifikované v triede 2
(Class Il). Je navrhnuté tak, Ze nevyzaduje Ziadne dalSie bezpe&nostné uzemnenie.
23. Tento symbol blesku v rovnostrannom trojuholniku indikuje, ze vo vnutri pristroja
sa

nachadzaju nezaizolované €asti pod elektrickym napatim.



CAUTION !

RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

- Upozornenie: Vyvarujte sa otvaraniu krytu pristroja — hrozi riziko Urazu elektrickym
pradom. Pod krytom nie su Ziadne Casti, ur€ené pre kontakt s uzivatefom. Akukolvek
opravu prenechajte autorizovanému servisu.

- Symbol vykriéniku v rovnostrannom trojuholniku upozorfiuje na zvlast dolezitu
prevadzkovu instrukciu v manualy k zariadeniu.

24. Nevyhadzuijte pristroj ani jeho sucasti do bezného domaceho odpadu. Pre
zabranenie

poskodenia zivotného prostredia ako aj zdravia fudi, musi byt tento produkt spravne
recyklovany. V pripade, Ze pristroj uz nebudete potrebovat alebo pouzivat,
odovzdajte ho na skladku elektrického odpadu alebo predajcovi, ktory je povinny

zabezpedit jeho spravnu recyklaciu.



1. Predstavenie modelu

1.1 Hlavné Vlastnosti

DVB-C kompatibilny (MPEG-II/ MPEG-IV/ H.264)
Citlivy tuner s Loop-Through

Podpora funkcie Blind search/Vyhladavanie naslepo
Plne farebny (32 bitov) displej (OSD)

26 favoritnych skupin a podpora rodi¢ovského zamku
Podpora Viac-jazyéného menu

Podpora Viac-jazy&ného audia

Podpora Viac-jazy&nych DVB Titulkov

Elektronicky Programovy Sprievodca az na 7 dni
Teletext vystup cez VBl a OSD

USB 2.0 Rozhranie

Podpora Cl modulov

Podpora mnozstva sietovych funkcii



1.2 Prislusenstvo

| Uzivatelsky manual
| Dialkové ovladanie

| Batérie

Obrazok 1.Prislusenstvo



2. Prehlad

2.1 Predny Panel

Obrazok 2. Predny panel

1. Power LED
Sietovy indikator.

2. Displej
Zobrazuje informacie o programe. V Standby méde zobrazuje aktualny ¢as.

3. Siet'ové tlacidlo
Sluzi na prepnutie medzi Prevadzkovym a StandBy rezimom.

4. CH+/CH-
Sluzi na zmenu programu alebo na pohyb v menu.



2.2 Zadny Panel

Obrazok 3. Zadny Panel

1. LAN

Pripojenie internetu pomocou Ethernet kabla.
2. SPDIF

Digitalny Audio vystup (Opticky).

3. TV SCART

Pripojenie k TV pomocou Scart kabla.
4. DV-OUT

Pripojenie k TV pomocou HDMI kabla.
5. USB2.0

Jeden USB 2.0 Host Port.

6. Cable OUT

Pripojenie iného prijimaca.

7. Cable IN

Pripojenie kbla z antény.

8. RS232

Sériovy port RS232.

9. ON/OFF

Sietovy vypinac.



2.3 Dialkové ovladanie (DO)

1. @ STANDBY: Zapina/Vypina prijima¢

2. F1: Funkéné tlacidlo.

3. SHIFT: Zapne/Vypne timeshift.

4. MUTE: Mute audio.

5. 11: Pauza/Time shift.

6. € «: Rychly posun vzad.

7. » »: Rychly posun vpred.

8. e: Nahravanie.

9. »: Prehravanie.

10. m : Ukon&enie nahravania alebo prehravania.

11. MENU: Aktivuje hlavné menu.

12. EXIT: Exit..

13. A/V/</» :Kurzorové tladidla

14. OK: Potvrdenie

15. RELOAD: Zobrazi naposledy sledovany program.
16. EPG (Elektronicky Programovy Sprievodca): Zobrazi
EPG.

17. V+/V-: Zmena hlasitosti.

18. P+/P-: Zmena programu.

19. INFO: Zobrazi informacie o programe.

20. FAV: Zobrazenie favoritnych skupin.

21. NUMERIC KEY (0~9): Ciselné tlagidla.

22. PAGE-/PAGE+: Listovanie po stranach.

23. MEDIA : Pristup k USB menu.

24. SAT: Zobrazenie zoznamu satelitov.

25. SUB: Zobrazi zoznam dostupnych jazykov pre titulky.
26. TV/IRAD: Prepinanie medzi TV a RADIO.

27. FIND: Rychle hladanie programov.

10

Obrazok 4. DO



28. V-FORMAT: Nastavenie rezimu zobrazovania.
29. TXT: Zobrazi teletext
30. AUDIO: Zobrazi audio zoznam.

11



3. Instalacia

Po prvom zapnuti prijimaca by ste mali zariadenie nainstalovat.
Tip: Prednastavené heslo je 0000. Ak ste zabudli svoje heslo, kontaktujte Vasho

predajcu prosim.

3.1 Zapnutie

1. Pripojte sietovy kabel do el. zasuvky.
2. Prepnite sietovy vypina¢ do polohy ON.

3. Pomocou tlagidla STANDBY zapnite prijima¢ do prevadzkového rezimu.

3.2 Manualne vyhladavanie

Nastavenie Antény umozriuje konfigurovat parametre antény.
Menu->INSTALACIA-> Nastavenie Antény

1. Transpondér (TP skratene):
Stlacte <« /» tlacidlo pre zmenu TP.

Zelené tlacidlo sluzi na pridanie G

nového TP, pokial sa nenachadza Symbolate

QAM

v zozname TP.
ZIté tlagidlo sluzi na editaciu TP.

Modré tla¢idlo slizi na mazanie TP.

2. Symbolova Rychlost’: Zvyraznite

symbolovu rychlost a zadajte Vami
pozadovanu volbu.
3. QAM: Stlacte <« /» tlacidlo pre zmenu typu QAM.

4. Vyhradat’ Stla¢te CERVENE tlagidlo pre vyhladavanie.
12



3.3 Automatické vyhladavanie

Menu->Instaldacia->Automatické Vyhladavanie

Po pripojeni kabla vojdite do tohto menu a stlacte tlagidlo OK, prijima¢ automaticky
vyhlada vSetky ulozené TP.

3.4 Vyhladavanie naslepo

Menu-> Instalacia-> Vyhladavanie naslepo
Pomocou tejto funkcie prijima¢ vyhlada vSetky frekvencie o rozsahu 306000KHz do
858000KHz.

3.5 Vyrobné nastavenie

Pomocou tejto volby uvediete prijima¢ do vyrobnych nastaveni.

Upozornenie: Po vykonani vyrobnych nastaveni budu vsetky data VYMAZANE!

1. Menu-> INSTALACIA -> Vyrobné nestavenie
2. Zadajte heslo.
3. Potvrdte tladidlom OK.

Tip: Ak zvolite “ano”, vSetky data aj nastavenia budu zmazané. Nasledne pockajte
moment, aZ kym sa na obrazovke nezobrazi menu OSD jazyka, kde mbZete zvolit
Vami poZadovany jazyk.
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1) All/VSetko: VSetky data aj nastavenia budi zmazané.

2) Channel List Only/Len zoznam programov: Vsetky programy budu zmazané.
3) Radio Channel Only/ Len zoznam radio programov: Vsetky radio programy
budu zmazané.

4) Scramble Channel Only/ Len kédované programy: Vsetky kdédované
programy budu zmazané.

5) TP Channel Only/Len programy z TP: VSetky programy z vybraného TP budu
zmazané.

6) SAT Channel Only/ Len programy zo SAT: VSetky programy z vybraného

satelitu budu zmazané.
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4. Programovy manazér

Tip: Po stlaceni tlacidla Sat stlacte tlacidlo OK pre potvrdenie vyberu satelitu,

nasledne sa Vam na obrazovke zobrazia programy len z Vami vybraného satelitu.

4.1 Editacia programov

Menu->EDITACIA PROGRAMOV->TV/Rédio Programy
Editdcia programov umozriuje programy presunut, vymazat, premenovat

a uzamknut/odomknut.

Tip: Editacia Radio programov je

totoZna s TV programami.

1. Presun programov
1) Stla¢te Cervené tlagidlo pre vstup do

modu presunu.

2) Najdite Vami pozadovany program
a potvrdte tla¢idlom OK.

3) Pomocou tlacidiel A/'¥ vyberte miesto kam chcete program presunat a nasledne
opatovne stlacte tlacidlo OK.

1.1 Presun programov do favoritnych —
skupin

1) Prejdite na program, ktory chcete
presunut. Potom stlacte Modré tlacidlo.
2) Pomocou tlagidiel A/V alebo «/»

vyberte dalSie programy, ktoré chcete

presunut do FAV skupiny. Potom stlacte

Modré tlacidlo.
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3) Pomocou tlagidiel A/'¥ vyberte miesto kam chcete program ulozZit' a potvrdte
tlacidlom OK.

2. Vymazanie programov

1) Pomocou tladidiel A/Y oznacéte volbu Delete/Vymazat' a nasledne stlaéte
Zelené tlacidlo.

2) Pomocou tlacidiel A/V¥ vyberte program, ktory chcete vymazat a potvrdte
tlaCidlom OK.

3) Po ukongeni stladte tlagidlo EXIT, nasledne vyberte Ano pokial chcete zvoleny

program naozaj vymazat'.

3. Zamknutie/odomknutie Programov

1) Pomocou tlagidiel A/V¥ oznaéte volbu Lock/Zamknut’ a nasledne stladte  ZlIté
tlacidlo.

2) Pomocou tlacidiel A/V¥ vyberte program, ktory chcete uzamknut a potvrdte
tlagidlom OK.

3) vlozte heslo pre uzamknutie programu. Ak chcete zamknut dalSi program,

nebudete musiet opat zadat heslo, az kym nestlacite tlacidlo EXIT.

Pozn.: Ak je vysvieteny program uzamknuty, stlacte tlacidlo OK pre jeho odomknutie.

4. Premenovanie programov

1) Pomocou tlacidiel A/'VY oznacte volbu Premenovat’ a nasledne stlacte Modré
tlacidlo.

2) Pomocou tlacidiel A/'Y vyberte program, ktory chcete premenovat a potvrdte
tlacidlom OK.

3) Pomocou virtualnej klavesnice zadajte nazov programu a potvrdte ho Modrym

tlacidlom.

16



4.2 Editacia Favorithnych programov

Menu->EDITACIA PROGRAMOV-> Favoritné

Vo favoritnych skupinach mézete
programy pridavat alebo odstranit. Al Stolies
1. Vyberte programy, ktoré chcete pridat’
alebo odstranit z FAV zoznamu.

2. Pomocou tlacidiel €/» zmeite FAV

skupinu astlacte tlaCidlo OK pre

oznacenie programov do FAV skupiny.

[F1) Rename

Pomocou farebnych tladidiel mézete
zvolit koreSpondujucu skupinu priamo.
3. Pomocou tlac¢idla EXIT menu opustite a programy budu ulozené vo FAV

skupinach.

Pozn.:
Ak zvolite FAV zoznam, stlacte tlacidlo CH+/CH- kde mozno zmenit iba programy

v tomto oblibenom zozname. Pomocou tlacidla OK mdZete tieto programy zobrazit.

4.3 Triedenie Kan.

Sluzi na zoradovanie kanalov.

Menu-> EDIT CHANNEL ->Sort Channels

Highlight the option you want and press the OK button to sort the channel list. You
can sort by Alphabet, Transponder, FTAToCAS, Favor and Default.

4.4 Uzivatel'sky zoznam programov

Uzivatelsky Zoznam kanalov umozZnuje ulozit alebo nacitat vSetky data a

17



nastavenia.

1. Menu-> Uprava kanélov -> UzZivatel'sky zoznam programov-> UloZit’ Ddta

2. Menu-> Uprava kanélov -> UzZivatel'sky zoznam programov-> Naditat’ Déta

18



5. Nastavenia

5.1 Systémové Nastavenia

Menu->NASTAVENIE->Systémové nastavenie
Tip: V menu sa pohybujte pomocou tychto tlacidiel < /».

. Menu Jazyk: Nastavi jazyk OSD Menu.
. Audio1: Nastavi prvy audio jazyk

. Audio2: Nastavi druhy audio jazyk

. Jazyk titulkov: Nastavi jazyk titulkov Wend Language
. EPG Jazyk: Nastavi jazyk EPG.

. TXT Jazyk: Nastavi jazyk TXT.

. Digitalne Audio: Ak ma program AC3 a

N OO o A WN -

PCM audio jazyk su¢asne a zvolite RAW,
tak bude nastaveny AC3 audio jazyk ako
predvoleny vystup a pri vybere sa nastavi
PCM audio jazyk ako predvoleny vystup.
8. Scart Output: pokial je HDMI
nastavené na 576i alebo 480i, mdzZete
menit nastavenie SCART medzi CVBS a
RGB.

Auto Channel Selection

9. Automaticky vyber programu: Ak
nastavite ON/ZAP, tak programy sa budu

automaticky prepinat uz v zozname
programov pri ich listovani, ak vSak nastavite volbu OFF/VYP, tak budete musiet
program dodato&ne potvrdit tlaidlom OK.

10. Automatické opustenie zoznamu PRG.: Ak nastavite ON/ZAP, tak po

potvrdeni programu tlagidlom OK zoznam programov automaticky zmizne, ak vSak
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nastavite volbu OFF/VYP, tak zoznam programov budete musiet opustit' tlacidlom
Exit.

11. Zoznam predoslych prog.: Tuto volbu je mozné bud zapnut alebo vypnut. Ak
ju zapnete, tak po stlageni tlac¢idla Recall sa Vam zobrazi zoznam poslednych
sledovanych programov.

12. Usporny rezim: MoZnost zapnut alebo vypnut Gsporny rezim.

13. Cas v pohotovostnom rezime: MdZte nastavit & sa ma alebo nema
zobrazovat €as v pohotovnostnom rezime.

14. JAS Predného panela: nastavenie jasu predného panela.

15. Nastavenie predného displeju: Moznost nastavit ¢i sa ma zobrazovat na
prednom dipleji vysielany kanal alebo hodiny.

16. Povolit’ X-¢asovy posun

17. Typ zoznamu programov

Menu Transparency

5.2 OSD Nastavenie

Menu-> NASTAVENIE ->0SD
NASTAVENIE

1. Priehfadnost Menu: Nastavte
priehfadnost OSD menu.

2. Priehladnost’ TXT: Nastavte
priehladnost TXT.

3. Méd zobrazenia: Nastavte HD format spomedzi 1080p, 1080i, 720p, 576i or
576p.

4. Typ TV: Nastavte TV Type spomedzi PAL/NTSC/Auto.

5. Pomer stran: Nastavte format zobrazenia v zavislosti na pomere obrazovky.

(@ Change Setting

Vyberte televiznu obrazovku bud 4:3 alebo 16:9 v zavislosti od typu televizora, alebo
stlacte tlaCidlo MODE na dialkovom ovladadi priamo.

6. Dizka zobrazenia OSD: Nastavte diZku zobrazenia informacnej listy.
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5.3 Rodic¢ovska kontrola

Menu-> NASTAVENIE ->Rodic¢ovska kontrola

Rodi¢ovska kontrola umoznuje nastavit' limit pre kazdy program alebo zmenit
Vase predoS$lé heslo. Taktiez mdzete vykonané zmeny uzamknut pomocou
Uzamknuat instalaciu, Uzamknut editaciu Programov a Uzamknut’ Systém.

Taktiez mbdzete zmenit Age Rating/Vek.

5.4 Cas

Menu-> NASTAVENIE ->Cas

5.4.1 Nastavenie Casu

Menu->NASTAVENIE ->Cas->Nastavenie ¢asu

Tu mdzete nastavit mod €asu, Casovu zonu a letny Cas.

1. Méd ¢éasu
Pomocou tlacidiel €/» mdbzete zmenit
mod Easu na Auto alebo Manual, pri

volbe Manual mbzete zadat ¢as rucne.

2. Casové pasmo
Nastavit ¢asové pasmo podla Vasho

mesta.

3. Letny ¢as

Ak Vas region vyzaduje zmenu letného €asu, tak pouzite tladidlo «/» a zvolte volbu
ZAP.
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4. Cas

Umoznuje vybrat, ¢i sa ma brat ¢as zo siete alebo zo satelitu.

5.4.2 Casovaé udalosti
Casovac Udalosti: Tu mdzete nastavit az 8 asovych udalosti, pomocou ktorych

mdzete vykonat automatické nahravanie alebo prehravanie.

1. Menu-> NASTAVENIE ->CASOVAC-> Casovaé udalosti alebo mozete rovno
stlacit tlagidlo TIMER/Casovaé.

2. Stlaéte ZELENE pre nastavenie dasovada a tlagidlom OK volbu potvrdite.
Programy

Vyberte program zo zoznamu programov.

Datum

Zadajte datum zaciatku.
Start/Stop

Zadajte ¢as zacCiatku a konca. Channe

Date (DDVMM)

& M)

Opakovat’

* <1X> len jeden krat.
» <Day> Kazdy den.

» <Weekly> Kazdy tyzden Qo @uowcunr @ Crungeseng B Popuplet

» <1-5> Od pondelka do piatka.
* <6-7> Od soboty do nedele.
Standby méd po ukonéeni
Ak zvolite volbu Ano, tak po ukonéeni udalosti sa prijimaé automaticky prepne do
standby médu.

Doba zaznamu

Ak zvolite volbu Ano, tak nahravka bude automaticky uloZena na pripojené USB

zariadenie.

3.V menu Casovaéa udalosti, pomocou €erveného tlacidla udalost zmazete
a pomocou zltého tlacidla udalost mozete editovat.
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6.4.3 Casovaé spanku

Casovac spdnku zabezpedi automatické vypnutie prijimaca.
1. Menu-> NASTAVENIE ->CASOVAC-> Casovaé spédnku.

2. Pomocou tlacidiel «/» zvolte volbu alebo zadajte pocet v minatach.

3. Stlacte OK pre ulozenie.

6.4.4 APD nastavenia

Umoznuje nastavit automatické znizenie napajania.

5.5 CA Menu

Kartu vkladajte zlatym &ipom nadol do ¢itacky kariet.
Menu-> NASTAVENIE ->CA Menu

Zobrazite informacie o CA karte.

5.6 Pripojenie k LAN

5.6.1 Nastavenie IP
1. Pripojte ethernet kabel k routru.
2. Menu->Nastavenie->Nastavenie IP

Ak je kabel pripojeny spravne, tak

Address 192168 0. 4

WA

prijima¢ zobrazi “Connect/Pripojeny”.

V tomto menu mézete nastavit IP adresu
oK

manualne, ale taktiez aj automaticky.

Cervené: Ziskajte IP adresu OHCP:On  Connected

automaticky, G Close () MoveCursor (3} Change Setting 0

Zelené: Test siete.
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5.6.2 Pripojenie k Wi-Fi (Wireless LAN)

1. Pripojte wireless USB dongle k USB portu.

2. Vstupte do Menu->Nastavenie->Wireless Nastavenie ->Vyhladdvanie
pristupového bodu.

3. Vyberte Vami pozadovanu Wi-Fi siet
Z0 zoznhamu.

4. Stlagte OK a viozte heslo.
5. Vstupte do s
Menu->Nastavenie->Wireless
Nastavenie ->Stav IP.

Ak ste k sieti pripojeny bude sa korektne

zobrazovat' IP adresa a stav bude

“Connect/Pripojeny’.

5.7 USB Update

Menu-> Nastavenie ->USB update
Cez USB Update mézete aktualizovat softvér pomocou USB HDD alebo USB
disk.

5.8 Aktualizacia cez siet’

Menu-> Nastavenie ->Aktualizdcia cez siet’

Cez Aktualizacia cez siet’ mézete aktualitovat software pomocou siete.

5.9 Informacie o prijimadci

Menu-> NASTAVENIE ->0 Zariadeni

V tomto menu ziskate vetky informéacie o zariadeni.
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6. X-tras

6.1 Kalendar

Menu->X-tras-> Kalendar

Kalendadr zobrazenia aktualneho dna v kalendari. Ku diiu mézete pridat poznamku.

6.2 Hry

Menu->X-tras-> Hry

9 Hier pre volné chvile.

6.3 Siet'ové aplikacie

6.3.1 FTP Download © crargeFter
Umoznuje stahovat SW, hudbu,
fotografie a dalSie mulimedialne subory z
FTP.

1. Menu->X-tras -> Sietové aplikdcie
->FTP Download 0 uc

2. Vyplnte vSetky pozadované

Mon, 26 Mar 2012 453 am GST

informacie.
3. Prejdite na Connect Net a stlacte
tlacidko OK, pre vstup do FTP.

4. VVyberte subory ktoré chcete stiahnut

do prijimaca (na pripojené USB zariadennie) a kliknite OK.

5. Stlaéte Cervené tlagidlo pre vstup do FTP_DOWNLOAD prie¢inka na USB.
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6.3.2 Pocasie

Menu->X-tras -> Sietové aplikdcie -> Pocasie

Tu mdzete zadat’ nazov mesta a prechadzat pocasie pre toto mesto na najblizSich 5
dni.

Cervené: Zmena mesta alebo jednotky.

6.3.3 RSS
Menu-> X-tras->Sietové aplikdcie ->RSS
Stlaste Cervené tlagidlo pre pridanie RSS web stranky, potom si moZete preditat jej

obsah. Pomocou Zltého tlagidla RSS stranku vymazete.

6.3.4 Kurzovy listok
Mbzte vyuzivat na prieskum a prevod meny.

Menu-> X-tras-> Siet'ové aplikacie -> Kurzovy listok
6.3.5 Burzovy listok
Mozete zobrazit informacie o akciach.

Menu-> X-tras-> Siet'ové aplikadcie -> Burzovy listok

6.3.6 IPTV

Pridavanie dalSich IPTV zdrojov televizneho vysielania.
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7. Multimédia

Menu-> Multimédia -> USB alebo priamo tlac¢idlo MEDIA.
USB moéze prehravat mnozstvo multimedialnych suborov, taktiez nahravat programy

a nasledne ich sledovat pomocou pripojeného USB HDD alebo USB disku.

Pozn.: Prijimac podporuje FAT, FAT32 a NTFS format pre USB disk alebo USB
HDD.

7.1 Jednoduché operacie

1. Nastroje

> Premenovanie suboru

1) Vojdite na priecinok.

2) Stlagte Cervené tlagidlo a oznadte
volbu Premenovanie.

3) Stlacte OK tlacidlo pre premenovanie

suboru alebo priecinka.

>»Vymazanie stuborov
1) Vojdite na priec€inok.
2) Stlaéte Cervené tlagidlo a oznadte volbu Vymazanie.

3) Stla¢te OK tlacidlo pre vymazanie suboru alebo prie€inka.

> Presun suborov

1) Vojdite na priecinok.

2) Stlagte Cervené tlagidlo a oznaéte volbu Presunut’ do.
3) Vyberte miesto presunu.
)

4) Stla¢te OK tlacidlo pre presun suboru.
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> Kopirovanie suborov

1) Vojdite na priecinok.

2) Stlagte Cervené tlagidlo a oznaéte volbu Skopirovat’ do.
3) Vyberte miesto presunu.
)

4) Stla¢te OK tlacidlo pre skopirovanie suboru.

> Vytvorenie nového priec¢inka
1) Stla¢te Cervené tla¢idlo a oznaéte volbu Vytvorit novy prieéinok.

2) Stla¢te OK tlacidlo pre vytvorenie nového prieéinka.

> Triedenie
1) Stla¢te Cervené tlag¢idlo a oznaéte volbu Triedenie.
2) Zvolte typ triedenia. (Nazov/Datum/Velkost)

3) Stlacte OK tlacidlo pre vykonanie triedenia.

» Formatovat’ Disk

1) Oznacte alebo zadajte particiu disku.

2) Stlagte Cervené tlagidlo a oznaéte volbu Formatovat’ Disk.

3) Stlacte OK tlacidlo a nasledne vyberte méd formatovania (Fat a NTFS). Stlacte
OK tlacidlo pre potvrdenie formatovania. Po naformatovani sa vSetky udaje
VYMAZU!

2. Upload

> Upload Data na USB

1) VloZte USB disk.

2) Stladte Zlté tlagidlo a oznadte volbu Upload Data na USB.
3) Stlaéte OK tlacidlo a nastavte USB disk.
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> Upload na FTP

1) Oznacte subor alebo priecinok.

2) Stladte Zlté tlagidlo a oznaéte volbu Upload na FTP.

3) Stlaéte OK tlacidlo pre upload alebo vyberte prie¢inok na FTP.

7.2 Nastavenia

1. Méd prehravania

> Loop

Nastavte Loop stav na Normalny, Vzad,
Nahodne, Single alebo Off.

> Interval Slide Show
Nastavte Slide Show Interval od

28-10S.

> Mod zobrazovania Fotiek

Nastavte Mdod zobrazovania Fotiek na PIné, 2x2 Nahlad alebo 2x3 Nahlad.

2. PVR Nastavenie

> Particia zaznamu

Zvolte particiu kam sa budu ukladat
Vase nahravky.

» Méd zaznamu

Zvolte méd zaznamu Program alebo
Transpondeér.

> Typ zaznamu
Zvolte typ zaznamu TS alebo PS.
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» Cas zaznamu

Nastavte Cas zaznamu na vyp, 30, 60, 90, 120 minut alebo vlozte &islo v minutach
priamo.

> Auto Timeshift
Nastavte automatické spustenie funkcie Timeshift.

> Timeshift Nastavenie velkosti vyrovnavacej pamiti (MB)

Nastavenie velkosti vyrovnavacej pamati pre Timeshift na Vyp, 100, 200, 400, 800,
1600, 3200, 6400 MB.

> Timeshift vyzaduje ulozenie
Nastavenie Timeshift ak je potrebné uloZzenie na USB zariadenie.

> Timeshift do nahravky
Tato volba Vam umozni timeshift zaradit do nahravky.

> Spustenie prehravania z pozicie

Tato volba Vam umozni sledovat prehravanie nahravky z naposledy ukonéeného
miesta.
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7.3 Prehravanie suborov

1. Hudba

1) Stlacte «/» pre vybratie polozky
hudba.

2) Stlaéte A/V¥ pre zmenu priecinka
alebo suboru a potvrdte tlacidlom OK
pre otvorenie prie€inka alebo prehratie

hudobného suboru.

OK: Prehratie vybraného priecinka.
A/V: Umoznuje vyber suboru.
»: Prehravanie.

m : UkoncCenie prehravania.

| € «: Prehratie predo$lého suboru.

» »I: Prehratie nasledujuceho suboru.
<« «: Rychle prehravanie spat.

» »: Rychle prehravanie vpred.
PAUSE/||: Pauza.

VOL+/VOL-: Zmena hlasitosti.

EXIT: Ukonc&enie prehravania.

2. Obrazky
1) Stlacte €/» pre vybratie polozky Obrazky.
2) Stlatte A/V pre zmenu priec¢inka alebo suboru a potvrdte tlacidlom OK pre

otvorenie prie€inka s fotkami.

Tip: Pomocou Zeleného tladidla vojdete do Médu Prehravania kde mozete
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nastavit Méd Zobrazovania Fotiek spomedzi PIného zobrazenia, Nahl'ad 2x2
alebo Nahl'ad 2x3.

OK: Sluzi na zobrazenie fotky.
A/V/<«/»: Pomocou tychto tladidiel sa
pohybujete v zozname fotiek.

| € «: Prehratie predos$lého suboru.
» »|: Prehratie nasledujuceho suboru.

PAUSE/||: Pauza.
ZOOM: Zoom: x1 ->x2->x4 ->x8 ->x16

->x1.

EXIT: Opustenie menu.

3. Filmy
1) Stlacte «/» pre vybratie polozky Filmy.
2) Stlatte A/V pre zmenu priec¢inka alebo suboru a potvrdte tlacidlom OK pre

otvorenie priecinka s filmami.

OK: zobrazi Play list alebo prehra vybrany subor.
»: Prehra vybrany subor.
PAUSE/||:Pauza.

m: Ukon¢i prehravanie

<« «: Rychle prehravanie spét.

» »: Rychle prehravanie vpred.

| € «: Prehratie predo$lého suboru.

» »I: Prehratie nasledujuceho suboru. ntudargHdx

INFO: Zobrazi priebeh prehravania.
Opatovny stla¢enim sa Vam zobrazia
detailné informacie o subore. ’ .
AUDIO: Nastavi audio jazyk. s
SUB: Ak prehravany stbor ma aj titulky, ot
tak pre ich zobrazenie stlacte tlacidlo
SUB.
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VOL+/VOL- : Zmena hlasitosti

Find &(0-9): Preskocenie na Vami zvolenu poziciu.
ZOOM: Zoom: x1 ->x2->x4 ->x8 ->x16 ->x1.

EXIT: Opustenie menu.

4. PVR

1) Stlaéte «/» pre vybratie polozky PVR.

2) Stlatte A/V pre zmenu prie¢inka alebo suboru a potvrdte tlacidlom OK pre
otvorenie prie€inka PVR.

Nahraté subory su uloZené v prie€inku s nazvom ALIDVRS2.

OK: zobrazi Play list alebo prehra vybrany subor.

»: Zobrazi priebeh prehravania.

PAUSE/||: Pauza alebo Krok.

m: Ukonéi prehravanie

<« «: Rychle prehravanie spat.

» »: Rychle prehravanie vpred.

| € «: Prehratie predo$lého suboru.

» »I: Prehratie nasledujuceho suboru.

INFO: Zobrazi priebeh prehravania. Opéatovny stlaenim sa Vam zobrazia detailné
informacie o EPG.

AUDIO: Nastavi audio jazyk.

SUB: Ak prehravany subor ma aj titulky, tak pre ich zobrazenie stlacte tlacidlo SUB.
TXT : Ak prehravany subor ma TXT, tak pre zobrazenie stlacte tlacidlo TXT.

CH+: Oznacenie zalozky.

CH-: Skok na zalozku.

Find&(0-9): Preskocenie na Vami zvolenu poziciu.

<«/»: Presun vpred alebo vzad.
EXIT: Opustenie menu.

5. Play List
Z Play listu mozete prehravat filmy/fotky/hudbu/PVR subory.

1) V USB Menu sa presurite na Filmy/fotky/hudbu/PVR subory a stlacte tlacidlo
FAV pre ich oznacenie, potom stlacte Zelené tlacidlo pre vstup do menu Play Listu,
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kde budete vidiet Vami oznacené subory.

2) V suboroch Filmy/fotky/hudbu/PVR mbzete pomocou tladidla FAV presuvat’ tieto
subory do Play Listu len v sulade s napovedou.

3) Pomocou Cerveného tlagidla sibor oznagite a tladidlom OK stibor presuniete na

Vami uréené miesto.
4) Pomocou Zeleného tlacidla nastavite Méd Prehravania.

5) Pomocou Zltho tlagidla vymaZete oznaéeny subor z Play Listu.
6) Pomocou Modrého tlacidla vymazZete vSetky subory z Play Listu.
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8. Jednoduché operacie

8.1 Audio

Tu mozete zvolit preferovany Audio jazyk, pokial ma program dostupnych viacej
jazykov.

1. Stlacte AUDIO tlacidlo.

2. Pomocou A/V tlacidiel vyberte jazyk
a volbu potvrdte tla¢idlom OK..

3. Vyber orientacie zvuku (Lavy, Pravy,
Stereo).

4. Stla¢te EXIT pre Opustenie menu.

8.2 EPG

MbzZete zobrazit EPG informacie
vSetkych programov.

1. Stlacte EPG tlacidlo.

2. Stlacte zelené tlacidlo pre prepnutie
EPG médu medzi TyZdenné EPG a
Denné EPG.

Tyzdenné EPG:

1) Stlaéte A/V pre zmenu programu.
2) Stlatte « /» pre zmenu datumu.
3) Stla¢te OK tlacidlo, nasledne pomocou A/V¥ oznacte Vami vybratt EPG
udalost. Stla¢te Record tlacidlo pre vstup do menu Nastavenie ¢asovaca. Po

nastaveni stlacte tlacidlo OK pre pridanie ¢asovej udalosti pomocou EPG.
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Denné EPG:

1) Stlacte A/V¥ pre zmenu programu.
2) Stla¢te «/» pre zmenu EPG
udalosti vybratého programu.

3) Vyberte EPG udalost, stlaéte
Record tlacidlo pre vstup do menu
Nastavenie ¢asovaca. Po nastaveni
stlacte tlaCidlo OK pre pridanie ¢asovej

udalosti pomocou EPG.

8.3 Titulky

Ko EPG
No EP

m Focus

Sky News
I

% HISTORY

NoEPG
No EPG

Mbzete si zvolit jazyk titulkov, ak program titulky vysiela.

1. Stlacte SUB tlac¢idlo.

2. Vyberte pozadovany jazyk titulkov a stlacte tlacidlo OK. Titulky vo vybranom

jazyku sa budu zobrazovat v dolnej ¢asti obrazovky.

8.4 Teletext

Mbzete zobrazit informacie teletextu.
1. Stlaéte TXT tlacidlo.
2. Pomocou A/VY

stranky nahor a nadol.

tlacidiel menite
3. Pomocou Ciselnych(0-9) tlagidiel
zadavate volbu priamo.

4. Pomocou farebného tlacidla sa

mdzete vratit' o stranu spat.

P100SAU100 ZDFtoxt Mi 10.12.08 16:46:32

Mit dem Zweiten
gioht man bossor

chtot 120
124
nsatz 126
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8.5 Hladat’ programy

Program mézete vyhladat velmi rychlim sp6sobom pomocou stlacenia tlacidla FIND.

Alebo stlacenim Modrého tlacidla v OK Zozname/FAV Zozname.

8.6 Informacie o Programe

Ak pocas sledovania stlacite tlacidlo INFO, tak sa Vam zobrazia informacie
0 programe.

1. Hlavné Informacie

Z0Fdokukanal o @ \:.) o VoW

C_AsiaSal 35 4000/v/27500 17:46

:5 Frontal 21 kom

§:2 nano =
[

: FTA program.

: Kédovany program.

: Zvuk aktualneho programu nie je Dolby.
: Zvuk aktualneho programu je Dolby.

: Aktualny program nema EPG informacie.
: Aktualny program ma EPG informacie.

: Aktualny program nema TXT informacie.

AEEE

: Aktualny program ma TXT informacie.
: Aktualny program je odomknuty.

: Aktualny program je zamknuty.

: Aktualny program nie je HD.

: Aktualny program je HD.

U

IN I
EHEG
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2. EPG Informacie

Stlac¢te INFO tlacidlo pre zobrazenie
detailnych EPG informacii, stlacte «/»
pre zmenu nasledujucej udalosti.
Opatovny stla¢enim tla¢idla INFO

ponuku zrusite.
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9. Zoznam programov

Tato kapitola vam pomdze pracovat v zozname kanalov.

9.1 OK Zoznam

1) Stla¢te OK tlagidlo pre vstup do zoznamu programov pocas sledovania.

2) Pomocou «/» tlagidiel zmenite typ zoznamu programov. (VSetky programy/
FTA programy /Kédované programy
[HD programy)

3) Stlaéte Cervené tlagidlo pre triedenie
programov. Vyberte Vami poZadovanu
volbu a potvrdte tlacidlom OK.

4) Stlacte Zelené tlacidlo pre triedenie
podla TP.

5) Pomocou Zltého tlaéidla moZete

vyvolat rychlu volbu vyhladavania
podla pocgiatoéného pismena.

6) Pomocou Modrého tlac¢idla vstupite do menu Rychleho vyhladavania.

9.2 FAV Zoznam

1) Ak chcete vytvorit niekolko FAV zoznamov, tak stlacte tlacidlo FAV pre vstup do
FAV skupiny.

2) Stla¢te «/» tlacidlo pre zmenu réznych oblUbenych skupin a pomocou tlagidla
OK mozete vybrat program do konkrétnej skupiny.

3) Stlaéte Cervené tlagidlo pre triedenie programov.

4) Stlacte Zelené tlacCidlo pre upravu programov vo FAV zozname (presunut,

vymazat, premenovat, zamknut/odomknut, vymenit programy vo FAV
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skupinach).
5) Pomocou Zltého tladidla mdZete vyvolat rychlu volbu vyhladavania podla
pociato¢ného pismena.

6) Modré tla¢idlo vam pomoze rychlo najst program, ktory chcete.

Poznamka: Ak ste vybrali FAV zoznam, tak pomocou CH + / CH- tla¢idiel mozno

zmenit’ iba programy v tomto oblibenom zozname.
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10. Oviadanie USB

10.1 Nahravanie a Timeshift

10.1.1 Nahravanie

1. Spustit’ nahravanie
1) Stlacenim e tla¢idla spustite nahravanie sledovaného programu.
2) Ak ste nastavili asovaé a volba Casovy zdznam je zapnuta, tak nahravanie

zacne automaticky v zvoleny Cas.

2. Ukonéit’ nahravanie

1) Pomocou tlacidla m nahravanie ukoncite.

2) Ak ste nastavili Casovag, tak nahravanie bude ukon&ené automaticky.

3) Taktiez sa nahravanie ukon¢&i automaticky pokial na USB HDD alebo USB disku

nie je postacujuce miesto.

3. Ostatné operacie po€as nahravania

Pre zobrazenie informacii o dizke nahravania stlaéte tlagidlo INFO. Opéatovnym
stlaenim tla¢idla sa Vam zobrazia detailné informécie o nahravke. Pomocou »
tlagidla sa prepnete do médu prehravania. Pomocou e tlagidla mozno nastavit' dizku
nahravania. Pomocou PAUSE/|| tlaCidla m&zZete nahravanie pozastavit, opatovnym
stlacenim tlacidla nahravanie opat spustite. Pomocou <« «/» » tlacidiel mdzete

v méde prehravania vyvolat rychle preta¢anie dopredu alebo dozadu.

10.1.2 Timeshift

Timeshifte umoZiiuje pozastavit Zivé vysielanie a vratit sa k nemu neskér, a
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pokracovat tam, kde ste prestali.

Pomocou PAUSE/|| tlagidla timeshift spustite. Pomocou » tlacidla spustite program.
Pre zobrazenie informacii o nahravani stlacte tlacidlo INFO. Pomocou PAUSE/||
tlacidla mézete prehravanie pozastavit/spustit. Pomocou <« «/» » tlacidiel vyvolate
rychle pretacanie dopredu alebo dozadu. Pomocou tlacidla m timeshift ukoncite.

Taktiez timeshift ukondite pri kazdej zmene programu.

10.2 Zoznam PVR

1. Stlaéte » pre vstup do zoznamu PVR.
2. Pomocou A/V vyberte poZzadovanu nahravku a prehravanie spustite pomocou
tlacidla OK.

3. Pomocou Modrého tlacidla vyvolate

prehravanie na celej obrazovke. mnludal /ALIOVISZ/LTS1201 1-06-02.11.52.00 HUNAN-64

D11-06-02.1 00-HUN:

Tlacgidlom Exit sa opatovne dostanete
do PVR Zoznamu.

4. Ak chcete PVR subor zmazat,
vyberte ho pomocou tlacidiel A/V

a stlacte ZIté tla¢idlo pre vymazanie.
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11. Dal$ie informacie

11.1 RieSenie problémov

1. Displej na prednom panely nesvieti.
* Nie je pripojeny napajaci kabel, skontrolujte, €i je napajaci kabel pripojeny do
zasuvky.

« Skontrolujte, ¢&i je sietovy vypina¢ v polohe ON/ZAP.

2. Ziaden obraz
« Uistite sa, ze je prijimac¢ v prevadzkovom rezime. (Stlacte STANDBY tlacidlo)
« Uistite sa, ze AV/HDMI/YUV kable je pripojeny k TV.

« Uistite sa, ze anténny kabel riadne pripojeny k zariadeniu

3. Nekvalitny obraz alebo zvuk

« Uistite sa, ze v blizkosti nie je mobilny telefon.

» Skontrolujte zapojenie vonkajSej jednotky, vratane kabelaze a LNB.
4. Ziaden obraz alebo zvuk

* Skontrolujte pripojeny AV/HDMI kabel.

 Skontrolujte uroven hlasitosti na Vasej TV.

 Skontrolujte, i nemate aktivovanu funkciu MUTE

5. DO nepracuje
* Nasmerujte DO priamo na zariadenie.
» Skuste vybrat a opat’ vlozit batérie.

* Vymerite batérie za nové

6. Neda sa pripojit’ k sieti
* Uistite sa, ¢i domaca siet pracuje spravne.

« Uistite sa, €i je LAN kéabel pripojeny k routru.
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« Uistite sa, Ci aj iné zariadenia pracuju vo vasej Wi-Fi sieti.
» Opétovne zadajte heslo k Wi-Fi.
» Opétovne zadajte IP adresu.

» Restartujte prijimac
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11.2 Technicka Specifikacia

Tuner & Programy

Cislo tunera

Vstupna frekvencia:

51 - 860MHz

Vstupny rozsah

40dBuv - 90dBuv

Vstupna impedancia

50Q

Demodulacia

4,16, 32, 64, 128 a 256-QAM (ITU-T J.83 annex A, B a C kompatibilné)

MPEG

Transport Stream

MPEG-2 ISO/IEC 13818Transport stream $pecifikacia

Urover Profilu

MPEG1,MPEG-2 MP@ML,H.264, VC1, DV, DivX, a MPEG4

Vstupna Rychlost

80 Mbps for MPEG Transport Stream a 25 Mbps pre DV stream

Pomer Stran

4:3,16:9

Video Rozlisenie

576i, 576p, 480i, 480p, 720p50, 720p60, 1080i.1080p

Audio Dekdédovanie

MPEG-2 layer | a Il (Music cam),MPEG4 AAC a MPEG4 AAC-HE (AAC+),Dolby

Digital (AC-3) s prenosovymi rychlostami az 640 K bits /s, LPCM az do 48 KHz,MP3.

Audio Mod

Single kanal/Dualny kanal/Joint stereo/Stereo

Vzorkovanie

32,44.1 a 48 KHz

Napajanie

Vstupné napatie

AC 100 ~240V, 50/60Hz

Spotreba

Max. 25 W

Ochrana

Interna poistka

Fyzické vlastnosti

Vaha (Netto) Okolo 2.5kg
Operacna Teplota 0°C to + 40°C
Skladovacia Teplota -40°C to + 65°C
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11.3 Slovnik pojmov

Systém riadenia pristupu

Kontrolovany pristup k sledovaniu a zaznamu programu alebo celého multiplexu -
vykonava sa kodovanim. Sledovanie umozZiiuje dekddovaci modul, spravidla
vybaveny spoplatnenou ¢€ipovou kartou. Prijimaé méze mat dekdédovaci CA modul
priamo vstavany alebo byt vybaveny Cl slotom pre jeho zasunutie.

EPG

EPG je anglicka skratka Electronic Program Guide (Elektronicky programovy
sprievodca) oznacujuci Standardni doplnkovd sluzbu digitalneho televizneho
vysielania. Ide o televizny program vysielany v ramci kazdého digitdlneho multiplexu
doplneny o podrobné informacie o programoch.

HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
HDMI je skratka anglického oznacenia High-Definition Multi-media Interface. Je to

rozhranie pre prenos nekomprimovaného obrazového a zvukového signalu v
digitalnom formate. M6ze prepojovat’ zariadenie ako napriklad satelitny prijimac,
DVD prehravac alebo A/V receiver s kompatibilnym vystupnym zariadenim, ako
napriklad plazmova TV.

HDMI podporuje prenos videa v Standardnej, rozSirenej alebo high-definition
kvalite, a az 8-programovy digitalny zvuk. Rozhranie nezavisi na réznych
televiznych a satelitnych Standardoch, pretoze prenaSa nekomprimované video

data.

PID
Skratka pre Paketovy Identifikator. Jedna sa o subor cisel, identifikujuci pakety v
jednom datovom toku.

Teletext
Teletext je prenos textovych informacii prostrednictvom televizneho signalu.

Vznikol v roku 1970 vo Velkej Britanii.
V beznom analégovom televiznom vysielani sa za sekundu vysiela niekolko
desiatok Polsnimkov. A medzi tymito polsnimkami ostava €as pre odoslanie
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teletextovych informacii, ktoré obvykle obsahuju spravodajstvo, televizny program,
reklamu a iny obsah. Pre vysielanie teletextu sa pouzivaju zatemnené riadky 19 a
20 neparneho polsnimka a 332 a 333 parneho polsnimka. Teletext sa nevysiela
spojito, ale preruSsovane pomocou datovych blokov, ktorym sa hovori pakety.
Vysielaju sa vlastne Cislicové signaly, z nich €ast’ sluzi ako riadiace informacie pre

teletextovy dekodér televizie.
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